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Dati tecnici Collegamento diretto  
alla canna fumaria

Con massa accumulo 
aggiuntiva

Cupola in ghisa Scambiatore di calore Cupola in ghisa Adattatore in ghisa

Etichetta energetica A A+ A+ A+

Dati di utilizzo

Potenza termica nominale 6 kW 9 kW ---- ----

Rendimento > 80 % > 80 % ---- ----

Consuma di legna 1,8 kg/h 2,6 kg/h 4,5 kg 4,5 kg

Potenza combustione ---- ---- 18 kW 18 kW

Potenza termica media / durata dell'accumulo 5 ---- ---- 1,8 kW / 8 h 1,8 kW / 8 h

Portata fumi 6,1 g/s 7,5 g/s 15 g/s 15 g/s

Tiraggio necessario 12 Pa 12 Pa 12 Pa 15 Pa

Fabbisogno aria comburente 20 m3/h 25 m3/h 40 m3/h 40 m3/h

Temperatura fumi media 

Al raccordo 232 °C 255 °C 383 °C 397 °C

Dopo 3,4 metri lineari di giri fumo ceramici KMS 300 1 ---- ---- 186 °C ----

Dopo gli anelli accumulatori (5x anelli accumulatori Ø440mm) ---- ---- ---- 229 °C

Distribuzione del calore

Caminetto 74–84 % 74-84 % 40 % 34 %

Vetro (singolo / doppio) 26 / 16 % 26 / 16 % 26 / 16 % 26 / 16 %

Massa accumulo aggiunitiva ---- ---- 34–44 % 40–50 %

Dati per la modalità di costruzione con griglia

Passaggio aria minimo per griglie circolazione / entrata aria 600 / 700 cm2 900 / 1050 cm2 900 / 1050 cm2 900 / 1050 cm2

Distanze minime da superfici di isolamento / pavimento 50 / 0 mm 50 / 0 mm

Materiale di riferimento per isolamento termico 2 
Soffitto / Parete posteriore / Pareti laterali / Pavimento 120 / 80 / 80 / 0 mm 120 / 80 / 80 / 0 mm

Isolamento in silicato di calcio 3

Soffitto / Parete posteriore / Pareti laterali / Pavimento 90 / 60 / 60 / 0 mm 90 / 60 / 60 / 0 mm

Dati per la modalità di costruzione senza griglia  
(oppure con griglia chiusa)

Superficie radiante minima 4 secondo TROL 4 m2

Distanze minime da superfici di isolamento / pavimento 50 / 20 mm 50 / 20 mm

Materiale di riferimento per isolamento termico 2 
Soffitto / Parete posteriore / Pareti laterali / Pavimento 160 / 100 / 100 / 20 mm 160 / 100 / 100 / 20 mm

Isolamento in silicato di calcio 3

Soffitto / Parete posteriore / Pareti laterali / Pavimento 120 / 75 / 75 / 20 mm 120 / 75 / 75 / 20 mm

Informazioni tecniche generali

Peso totale / Rivestimento camera di combustione ca. 147 / 64 kg ca. 147 / 64 kg

Base della camera di combustione (larghezza x profondità) 305 x 305 mm

Raccordo presa aria esterna Ø 125 mm

Utilizzo con modalità di costruzione chiusa secondo il 
regolamento professionale

adatto

Testato secondo EN 13229

Valori rispettati Ecodesign, 4 stelle

1	� Lunghezza del giro fumi utilizzato nella prova. L‘indicazione del giro fumi richiede un calcolo (programma Ortner / KOV) con i dettagli costruttivi effettivi

2	 Lana minerale secondo AGI-Q 132

3	 Esempio SkamoEnclousure Board 225 kg/m3

4	� Valore medio relativo alla durata dell’accumulo. Dipende dalle proprietà del materiale e dallo spessore delle pareti dell’edificio. Potenza termica specifica 

media = circa 500 W/m2

5	 Funzionamento ad accumulo, una carica di legna per la durata dell‘accumulo, con struttura chiusa ed efficienza > 80%
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NÁZEV

HAKA 37/50
ČÍSLO VÝKRESU

TTLL__hh0066--110000

VYPRACOVAL: Marecek DATUM: 07.04.2022
MĚŘÍTKO:

1:10
FORMÁT:

A3TYP DOKUMENTU: POMOCNÝ VÝKRES HMOTNOST: ~

ABECEDNÍ SLOVNÍK POJMŮ

Abgasstutzen Příruba odkouření
Anbaurahmen Stavěcí rám
Aufsatzspeicher Akumulační prstence
Außenbefeuerung Zadní přikládání
Außenluftanschluss Připojovací adaptér
Blendrahmen Krycí rám
Dämmung Izolace
Füße Nohy
Großer Feuerraum Hluboké topeniště
Grundgestell Stojan s rozvodem vzduchu
Grundgestell für Durchsicht Ausführung Stojan s rozvodem vzduchu pro tunel
Gussadapter Litinový adaptér
Gusskuppel Litinová kopule
Gussstutzen Litinová příruba
Hochschiebbar Horní zdvih
Klappbar Boční otevírání
Konvektionsmantel Konvekční plášť
Kurzer Schenkel Krátká strana
Leistung+ Výkon+
Links Vlevo
Luftregelung Ovládání vzduchu
Nachbrennkammer Dohořívací komora
Putzdeckel Čistící otvor
Rechts Vpravo
Schmalere Einbautiefe Menší zabudovací hloubka
Stahlwärmetauscher vertikal Ocelový výměník vertikální
Tragkonstruktion inkl. Nosná konstrukce
Tunnel Tunel
Wärmetauscherreinigung Čistič výměníku
Zarge norma
Zuluftanschluss Přívod vzduchu
POPIS NĚMECKY POPIS ČESKY

REVIZE ZMĚNA:

DATUM:

PODPIS:

Blendrahmen HAKA 37/50 Klappbar 4 seitig 50 mm 1 x 90° / Zuluftanschluss
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HAKA 37/50 - TL ND - VÝMĚNÍK + ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

HAKA 37/50 - TL ND - VÝMĚNÍK H380

HAKA 37/50 - TL ND - KOPULE

HAKA 37/50 - TL ND - PRSTENCE

HAKA 37/50 - TL ND - KRYCÝ RÁM 50MM + PŘÍVOD VZDUCHU

Ø125

HAKA 37/50 - TL ND - KRYCÝ RÁM 80MM + NOHY
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HAKA 37/50 

M 1:20

HAKA 37/50 scambiatore aria calda dritto / raccordo uscita fumi 45°

HAKA 37/50 cupola in ghisa
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HAKA 37/50 - TL ND - VÝMĚNÍK + ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

HAKA 37/50 - TL ND - VÝMĚNÍK H380

HAKA 37/50 - TL ND - KOPULE

HAKA 37/50 - TL ND - PRSTENCE

HAKA 37/50 - TL ND - KRYCÝ RÁM 50MM + PŘÍVOD VZDUCHU

Ø125

HAKA 37/50 - TL ND - KRYCÝ RÁM 80MM + NOHY
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HAKA 37/50 - TL ND - VÝMĚNÍK + ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

HAKA 37/50 - TL ND - VÝMĚNÍK H380

HAKA 37/50 - TL ND - KOPULE

HAKA 37/50 - TL ND - PRSTENCE

HAKA 37/50 - TL ND - KRYCÝ RÁM 50MM + PŘÍVOD VZDUCHU

Ø125

HAKA 37/50 - TL ND - KRYCÝ RÁM 80MM + NOHY
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HAKA 37/50 - TL ND - VÝMĚNÍK + ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

HAKA 37/50 - TL ND - VÝMĚNÍK H380

HAKA 37/50 - TL ND - KOPULE

HAKA 37/50 - TL ND - PRSTENCE

HAKA 37/50 - TL ND - KRYCÝ RÁM 50MM + PŘÍVOD VZDUCHU

Ø125

HAKA 37/50 - TL ND - KRYCÝ RÁM 80MM + NOHY
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HAKA 37/50 - TL ND - VÝMĚNÍK + ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

HAKA 37/50 - TL ND - VÝMĚNÍK H380

HAKA 37/50 - TL ND - KOPULE

HAKA 37/50 - TL ND - PRSTENCE

HAKA 37/50 - TL ND - KRYCÝ RÁM 50MM + PŘÍVOD VZDUCHU

Ø125

HAKA 37/50 - TL ND - KRYCÝ RÁM 80MM + NOHY
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HAKA 37/50 

HAKA 37/50 set accumulo

M 1:20

Cornice 37/50 4 lati 50 mm 1 x 90° / collegamento aria di alimentazione
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HAKA 37/50 - TL ND - VÝMĚNÍK + ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

HAKA 37/50 - TL ND - VÝMĚNÍK H380

HAKA 37/50 - TL ND - KOPULE

HAKA 37/50 - TL ND - PRSTENCE

HAKA 37/50 - TL ND - KRYCÝ RÁM 50MM + PŘÍVOD VZDUCHU

Ø125

HAKA 37/50 - TL ND - KRYCÝ RÁM 80MM + NOHY
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HAKA 37/50 - TL ND - VÝMĚNÍK + ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

HAKA 37/50 - TL ND - VÝMĚNÍK H380

HAKA 37/50 - TL ND - KOPULE

HAKA 37/50 - TL ND - PRSTENCE

HAKA 37/50 - TL ND - KRYCÝ RÁM 50MM + PŘÍVOD VZDUCHU

Ø125

HAKA 37/50 - TL ND - KRYCÝ RÁM 80MM + NOHY
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HAKA 37/50 

Collare porta allungato 90 mm, spessore 5 mm

Cornice 37/50 4 lati 80 mm 2 x 45° / Piedi

M 1:20


